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LA GAMMA 
DEI 
COMPRESSORI 
STANLEY FATMAX
è dedicata all’hobbista più esigente, 
all’artigiano e al professionista.
Si distingue sul mercato per le sue innovative 
soluzioni tecniche, la cura del particolare 
e la totale affi dabilità.
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COM’È FATTO
UN COMPRESSORE

4

K  Uscita regolata

F  Manometri

H  Riduttore 
       di pressione

C  Serbatoio
J  Valvola di spurgo

L  Valvola 
      di non ritorno

B   Tubo
       di mandata

I  Valvola
     di sicurezza

G  Pressostato

E  Motore elettrico

A   Gruppo pompante

D  Convogliatore/
       Paracinghia

LE PARTI PRINCIPALI DI UN COMPRESSORE
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È la parte principale di un compressore d’aria. 
All’interno del gruppo pompante, infatti, uno o due pistoni provvedono 
a prelevare l’aria dall’ambiente esterno ed a comprimerla, immettendola 
poi nel serbatoio.

Collega il gruppo pompante al serbatoio permettendo il passaggio  
dell’aria compressa dall’uno all’altro.

È il recipiente dove viene accumulata l’aria compressa pronta 
per essere utilizzata.
Costruito in lamiera di acciaio di elevato spessore è sempre collaudato 
ad una pressione superiore a quella di esercizio. 
La sua funzione è quella di compensare la differenza fra la quantità 
di aria prodotta dal gruppo pompante e quella richiesta dall’utenza: 
più il serbatoio è grande meno sono frequenti gli avviamenti 
del gruppo pompante per riempirlo.

Trasmette il moto al gruppo pompante direttamente (compressori 
coassiali) o tramite una cinghia (compressori a cinghia).

Interrompe il funzionamento del compressore quando la pressione 
all’interno del serbatoio ha raggiunto il valore prefi ssato (ad esempio 
8 o 10 bar) e provvede al riavvio quando, a causa di un prelievo d’aria 
dal serbatoio, la pressione scende sotto un valore prestabilito.

Permette di ridurre la pressione dell’aria in uscita dal serbatoio 
e regolarla in funzione dell’utilizzo.

La sua apertura evita che la pressione all’interno del serbatoio superi 
i valori di sicurezza nel caso in cui il pressostato non abbia funzionato 
correttamente.

Consente di eliminare dal serbatoio l’acqua in eccesso accumulatasi 
per effetto della condensazione del vapore acqueo contenuto 
nell’aria compressa.

È l’attacco a cui si connette il tubo che porta l’aria compressa all’utensile 
pneumatico che si vuole impiegare.

È una valvola unidirezionale che permette al fl usso di aria compressa 
di passare dal tubo di mandata al serbatoio e ne impedisce il ritorno.

A GRUPPO POMPANTE G PRESSOSTATO

B TUBO DI MANDATA H RIDUTTORE DI PRESSIONE

C SERBATOIO I VALVOLA DI SICUREZZA

D CONVOGLIATORE/PARACINGHIA J VALVOLA DI SPURGO

E MOTORE ELETTRICO K USCITA REGOLATA

F MANOMETRI L VALVOLA DI NON RITORNO

Protegge da contatti accidentali con le parti in movimento 
e convoglia l’aria di raffreddamento prodotta dal volano 
o dalla ventola direttamente sulle parti più calde.

Un manometro indica la pressione dell’aria all’interno del serbatoio 
e l’altro la pressione regolata dell’aria in uscita.
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Rappresentazioni 
delle situazioni
d’uso.

Pittogrammi
delle caratteristiche
tecniche principali.

Foto del prodotto 
in primo piano.

IL PACKAGING
I VANTAGGI DEGLI IMBALLI STANLEY FATMAX

Ogni modello è imballato in scatola colorata
(nei modelli oltre i 50 litri in scatola avana con poster 
a colori) che ne illustra, con grafi ca accattivante e immagini 
semplici e chiare, il contenuto e le possibili applicazioni, 
aiutando il consumatore nella sua scelta.

Se sulla confezione è presente questa 
icona il compressore è adatto a:

Con 2 icone gli utilizzi che puoi 
compiere sono i seguenti:

Con 3 icone hai un’ampia gamma 
di utilizzi:

SOFFIAGGIO GONFIAGGIO AEROPENNA CHIODATURA
GRAFFATURA

SOFFIAGGIO GONFIAGGIO AEROPENNA CHIODATURA
GRAFFATURA

SOFFIAGGIO GONFIAGGIO AEROPENNA CHIODATURA
GRAFFATURA

NEBULIZZAZIONE  
  

VERNICIATURA
  

VERNIC. PROF. AVVITATURA NEBULIZZAZIONE  
  

VERNICIATURA
  

VERNIC. PROF. AVVITATURA

LAVAGGIO SCALPELLATURA LEVIGATURA
  

SMERIGLIATURA

NEBULIZZAZIONE  
  

VERNICIATURA

Icone che aiutano l’acquirente 
nella scelta del compressore
adatto all’utilizzo desiderato.

Le stesse icone sono presenti 
sulle confezioni degli accessori
Stanley e stanno ad indicare 
con quale compressore 
è adatto quell’utensile.

ICONA / UTILIZZO

Un esempio: se sulla scatola di un compressore è rappresentata 
l’icona BIANCA questa macchina è compatibile con tutti gli utensili 
pneumatici che riportano la stessa icona sull’imballo.
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Lp(A)

59

NO

OIL

Hp

1.0

L

6

Bar

8

7

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

DST 101/8/6 B2BL104STF564 FMXCM0003E OL100 6 1/0,75 2 8/116 NO 1450 105/3,7 230/50 17,1/37,7 360x365x375 8016738768770

GAMMA SILTEK

• Compressore silenziosissimo
 per uso domestico e professionale.
• Adatto per tutte le applicazioni
 che richiedono basse emissioni acustiche.
• Dotato di un gruppo pompante oilless   
 che non richiede manutenzione 
 e rispetta l’ambiente.
• Portatile e compatto, può essere usato   
 e riposto anche in piccoli spazi.
• La copertura di plastica robusta
 protegge completamente tutte 
 le parti meccaniche. 

DST 101/8/6

NEW 40
dB(A)

59
dB(A)

62
dB(A)

77
dB(A)

100
dB(A)

120
dB(A)

Compressore oilless
tradizionale

Comandi centralizzati nel pannello di controllo.  

Robusto e protetto
in ogni sua parte.

Facile da movimentare
grazie alla comoda maniglia.

Stabile grazie 
ai piedini in gomma.

Rubinetto di spurgo a sfera
con passaggio maggiorato
per evitare ostruzioni e bloccaggio.

Serbatoio
da 6 litri.
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GAMMA FUTURA

GAMMA SIL AIR
I  PUNTI DI FORZA

PENSATI PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEL RUMORE 
IN FASE DI LAVORO, UNA GAMMA UNICA NEL SUO GENERE.
Tutti i compressori SIL AIR sono dotati di un gruppo pompante oilless con motore a bassa velocità
estremamente silenzioso, ideale per tutte le applicazioni che richiedono basse emissioni acustiche.

Elevato rendimento
ed alta affi dabilità.

8

Lp(A)

64

NO

OIL
S 244/8/6

Hp

1,5

L

6

Bar

8

Oltre alle caratteristiche descritte sopra, questo 
modello ha i seguenti vantaggi:
• Gruppo interamente protetto dalla struttura 
 in acciaio.
• Serbatoio da 6 litri leggero e compatto.
• Facile da trasportare grazie alla distribuzione  
 dei componenti all’interno della struttura
 e alla comoda impugnatura in gomma.
• Pannello di controllo completo
 e compatto.
• Piedini in gomma per una maggior stabilità 
 in fase di lavoro.

so, ideale per tutte le applicazioni che richiedono basse emissioni acusti

E
e

Gruppo pompante
con motore a bassa velocità, 
estremamente silenzioso.

Design moderno
e innovativo.
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GAMMA SIL AIR
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Lp(A)

64

NO

OIL
S 244/8/10 PCM

Hp

1,5

L

10

Bar

8

Oltre alle caratteristiche descritte a pagina 8, 
questo modello ha i seguenti vantaggi:
• Compatto e di ingombro ridotto, tutti i componenti  
 sono protetti dalla struttura in acciaio.
• Comandi centralizzati nel pannello 
 di controllo con doppi manometri,
 riduttore di pressione e uscita dell’aria.
• Stabile in fase di lavoro grazie ai piedini in gomma.
• Maniglia fi ssa per un agevole trasporto 
 sia sollevato che trascinato sulle ruote.

Oltre alle caratteristiche descritte a pagina 8,
questo modello ha i seguenti vantaggi:
• Dotato di comoda maniglia e ruote di grandi   
 dimensioni per un agevole trasporto.
• Doppio piede fi sso per una maggiore stabilità
 in fase di utilizzo.
• Grandi ruote che garantiscono una maggior
 stabilità e movimenti agili.
• Grandi manometri posizionati sul compressore
 garantiscono una facile lettura, manopola riduttore
 di pressione dotata di innovativa regolazione “a scatti”.

Lp(A)

64

NO

OIL
S 244/8/24

Hp

1,5

L

24

Bar

8

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

S 244/8/6 B4BA304STF556 FMXCM0050E OL244 6 1,5/1,1 1 8/116 NO 1450 130/4,6 230/50 24/52,9 457x423x422 8016738766851

S 244/8/10 PCM B4PP304STF557 FMXCM0052E OL244 10 1,5/1,1 1 8/116 NO 1450 130/4,6 230/50 28/61,7 405x395x697 8016738766868

S 244/8/24 B4CA304STF558 FMXCM0051E OL244 24 1,5/1,1 1 8/116 NO 1450 130/4,6 230/50 28/61,7 570x270x602 8016738766875
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TAB 200/10/24V

Hp

1,5

L

24

Bar

10

NO

OIL

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

DN 200/10/30V 8117200STF501 FMXCM0001E OL195 30 1,5/1,1 1 10/145 NO 3400 180/6,35 230/50 20,9/46 365x325x785 8016738763843

DN 230/10/50V 8117210STF502 FMXCM0002E OL227 50 2/1,5 1 10/145 NO 3400 222/7,8 230/50 25/55,1 365x340x865 8016738763850

TAB 200/10/24V 8117230STF503 FMXCM0021E OL195 24 1,5/1,1 1 10/145 NO 3400 180/6,35 230/50 17,5/38,6 340x340x635 8016738763867

• Questi compressori oilless dal design originale  
 soddisfano le esigenze sia dell’hobbista  
 con poca esperienza, sia dell’hobbista 
 più esperto che cerca un prodotto particolare.
• Maneggevoli e pratici da trasportare e riporre 
 grazie alla robusta maniglia e al serbatoio 
 verticale salva spazio.
• Immediati da utilizzare grazie al pannello 
 posto sul convogliatore che include 
 tutti i comandi.
• I convogliatori, realizzati in plastica robusta, 
 coprono completamente tutte le parti 
 meccaniche interne. 
• Dotati di comodo gancio porta utensili.

Accessori non inclusi.

• Compressore verticale salva spazio da 50 litri  
 senza olio che non richiede manutenzione.
• Ideale per tutte le applicazioni hobbistiche.
• Pannello di controllo completo e compatto.
• Facilmente trasportabile grazie
 all’ampia maniglia.
• Comode ruote per una facile  movimentazione.
• Tasca porta accessori integrata 
 nella parte superiore della copertura.
• Comodi ganci anteriori porta utensili.

DN 230/10/50V

Hp

2.0

L

50

Bar

10

NO

OIL

Piedini in gomma per una maggiore 
stabilità in fase di utilizzo.

Comode ruote per una facile
movimentazione.

 GAMMA OILLESS
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GAMMA OILLESS

TAB 230/10/50VW

Hp

2.0

L

50

Bar

10

NO

OIL
TAB 200/10/30V

Hp

1,5

L

30

Bar

10

NO

OIL

Regolatore della pressione 
di utilizzo.

Interruttore 
On / Off.

Attacco rapido per la 
connessione al tubo.

PANNELLO DI CONTROLLO
Tutti i modelli presenti in questa doppia 
pagina sono dotati di un pannello 
di controllo che include tutta 
la strumentazione necessaria 
per il funzionamento della macchina.

Comodo gancio porta accessori.

Disponibile anche con ruote 
(TAB 200/10/30VW).

Gancio
porta accessori.

Manometro della pressione  
del serbatoio.

Manometro della pressione  
in uscita.

Accessori non inclusi.

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

TAB 200/10/30V 8117240STF504 FMXCM0022E OL195 30 1,5/1,1 1 10/145 NO 3400 180/6,35 230/50 21/46,2 340x340x770 8016738763874

TAB 200/10/30VW 8117250STF505 FMXCM0023E OL195 30 1,5/1,1 1 10/145 NO 3400 180/6,35 230/50 25,3/55,8 355x340x720 8016738763881

TAB 230/10/50VW 8117260STF506 FMXCM0024E OL227 50 2/1,5 1 10/145 NO 3400 222/7,8 230/50 27,5/60,6 340x340x878 8016738763898
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GAMMA FUTURA
I  PUNTI DI FORZA

DI LUNGA DURATA COME UN LUBRIFICATO,
DI FACILE MANUTENZIONE COME UN OILLESS.

Design innovativo.

Pressostato integrato 
nel gruppo per una maggiore
compattezza.

Avviamento a temperature bassissime (-20°)
e bassa tensione, solo 150 Volt.

Tutti i compressori FUTURA sono dotati di un gruppo pompante 
lubrifi cato a vita che non richiede l’aggiunta di olio.

LA GAMMA

HY 227/10/12 HY 227/10/24V HY 227/10/30V HY 227/10/50V

Gruppo pompante più leggero
rispetto a quelli tradizionali.

HY 227/8/6E
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GAMMA FUTURA

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

HY 227/8/6E HYBE404STF508 FMXCM0042E HY227 6 2/1,5 1 8/116 SI 3400 222/7,8 230/50 16/35,2 440x230x425 8016738763911

HY 227/10/12 HYBD404STF509 FMXCM0043E HY227 12 2/1,5 1 10/145 SI 3400 222/7,8 230/50 20/44 520x255x470 8016738763928

HY 227/10/12

Hp

2.0

L

12

Bar

10 OIL

13

Oltre alle caratteristiche descritte a pagina 12, 
questo modello ha i seguenti vantaggi:
• Gruppo interamente protetto dalla struttura 
 in acciaio.
• Serbatoio da 12 litri leggero e compatto.
• Manometri di grandi dimensioni per garantire  
 una facile lettura.
• Piedini in gomma per una maggior stabilità 
 in fase di lavoro.

Facile da trasportare grazie 
alla comoda maniglia.

Rubinetto di spurgo a sfera
con passaggio maggiorato
per evitare ostruzioni e bloccaggio.

Grandi manometri posizionati sul
compressore garantiscono una facile
lettura, manopola riduttore 
di pressione dotata di innovativa 
regolazione “a scatti”.

HY 227/8/6E

Oltre alle caratteristiche descritte a pagina 12, 
questo modello ha i seguenti vantaggi:
• Maniglia incorporata nel carter 
 per un facile trasporto.
• Leggero serbatoio da 6 litri.
• Piedini in gomma 
 che assicurano 
 un’ottima stabilità.

OIL

Hp

2.0

L

6
Bar

8
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GAMMA FUTURA

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

HY 227/10/24V HYCV404STF511 FMXCM0045E HY227 24 2/1,5 1 10/145 SI 3400 222/7,8 230/50 20/44 315x315x700 8016738763942

HY 227/10/30V HYCT404STF512 FMXCM0046E HY227 30 2/1,5 1 10/145 SI 3400 222/7,8 230/50 22,6/49,7 325x315x810 8016738763959

HY 227/10/50V HYDV404STF513 FMXCM0047E HY227 50 2/1,5 1 10/145 SI 3400 222/7,8 230/50 26/57,2 340x340x870 8016738763966

HY 227/10/50V

Hp

2.0

L

50

Bar

10
HY 227/10/30V

Hp

2.0

L

30

Bar

10

Oltre alle caratteristiche descritte a pagina 12, 
questo modello ha gli stessi vantaggi 
del HY 227/10/24V ma con un serbatoio 
da 30 litri.

Oltre alle caratteristiche descritte a pagina 12, 
questo modello ha gli stessi vantaggi 
del HY 227/10/24V ma con un serbatoio 
da 50 litri.

OIL
HY 227/10/24V

Hp

2.0

L

24

Bar

10

Oltre alle caratteristiche descritte a pagina 12, 
questo modello ha i seguenti vantaggi:
• Gruppo interamente protetto dalla struttura 
 in acciaio.
• Facile da movimentare grazie alla solida  
 maniglia con impugnatura in gomma.
• Serbatoio verticale salvaspazio da 24 litri.
• Manometri di grandi dimensioni per garantire  
 una facile lettura.
• Piedini in gomma per una maggior stabilità 
 in fase di lavoro.

Comode ruote per una 
facile movimentazione.
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Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

D 211/8/24S FCCC404STF514_ FMXCM0061E FC2 24 2/1,5 1 8/116 SI 2850 222/7,8 230/50 25,1/55,3 570x255x590 8016738763973

D 251/10/24S FCCC4G4STF515_ FMXCM0062E FC2,5 24 2,5/1,8 1 10/145 SI 2850 240/8,5 230/50 30,6/67,3 570x255x590 8016738763980

D 211/8/50S FCDV404STF516_ FMXCM0063E FC2 50 2/1,5 1 8/116 SI 2850 222/7,8 230/50 35/77 830x325x665 8016738763997

D 251/10/50S FCDV4G4STF517_ FMXCM0064E FC2,5 50 2,5/1,8 1 10/145 SI 2850 240/8,5 230/50 37,7/82,9 830x325x665 8016738764000

D 211/8/24S

Hp

2.0

L

24

Bar

8 OIL

•  Robusti, compatti con gruppi pompanti 
 da 2 e 2,5 Hp di potenza, sono lo strumento 
 ideale per l’hobbista esigente.
•  Dotati di comoda impugnatura e ruote
 di grandi dimensioni per un agevole trasporto.
•  Grandi manometri posizionati sul compressore   
 garantiscono una facile lettura, manopola
 riduttore di pressione dotata di innovativa
 regolazione “a scatti”.

D 251/10/50S

Hp

2.5

L

50

Bar

10 OIL

GAMMA COASSIALI
LUBRIFICATI

Grande maniglia intera
inclinata per un più 
facile trasporto.

Doppio piede fi sso anteriore per una 
maggiore stabilità in fase di utilizzo.
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COMPRESSORI
COASSIALI
LUBRIFICATI
BICILINDRICI A “V”

DV4 400/10/24P

• Potenza, bassa rumorosità e compattezza  
 rendono questa macchina adatta
 ad usi intensivi in tutti gli ambienti.
• Gruppo pompante coassiale bicilindrico
 a “V” a 1450 giri/min ad elevato rendimento
 ed alta affi dabilità.
• Maniglia con impugnatura estensibile
 per una facilissima movimentazione.

Hp

3.0

L

24

Bar

10 OIL

Piedi anteriori in gomma
per una migliore stabilità
in fase di lavoro.

Macchina compatta 
e di ingombro ridotto.

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

DV4 400/10/24P 3BXA504STF020 FMXCM0081E GVM 24 3/2,2 2 10/145 SI 1450 350/12,3 230/50 51/112,2 640x530x780 8016738702828
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COMPRESSORI COASSIALI LUBRIFICATI BICILINDRICI A “V”

DV2 400/10/50

• Compressore professionale bicilindrico 
 ad elevato rendimento e affi dabilità. 
• Adatto al funzionamento di un’ampia 
 gamma di utensili pneumatici.
• Maniglia lunga per un comodo trasporto.

Hp

3.0

L

50

Bar

10 OIL
DV2 400/10/100

• Stesse caratteristiche del modello 
 DV2 400/10/50 ma con una grande
 riserva d’aria di 100 litri.

Hp

3.0

L

100

Bar

10 OIL

DV2 400/10/24P

• Compressore adatto ad un utilizzo intensivo;
 grazie al gruppo pompante realizzato 
 in alluminio con cilindri in ghisa,
  garantisce una grande portata d’aria.
• Stabile e semplice da trasportare,
 potente ed affi dabile.
• Maniglia con impugnatura estensibile
 per una facilissima movimentazione.

Hp

3.0

L

24

Bar

10 OIL

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

DV2 400/10/24P 8119550STF521 FMXCM0082E VDC 24 3/2,2 2 10/145 SI 2850 356/12,57 230/50 44,4/97,7 605x440x745 8016738702811

DV2 400/10/50 8119500STF522 FMXCM0083E VDC 50 3/2,2 2 10/145 SI 2850 356/12,57 230/50 51/112,2 800x350x670 8016738703115

DV2 400/10/100 8119750STF023 FMXCM0084E VDC 100 3/2,2 2 10/145 SI 2850 356/12,57 230/50 60/132 1030x390x820 8016738753851
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B 255/10/50

Hp

2.0

L

50

Bar

10 OIL

COMPRESSORI
A CINGHIA
MONOSTADIO

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

B 255/10/50 28DA404STF024 FMXCM0101E B2800B 50 2/1,5 2 10/145 SI 1250 255/9 230/50 50/110 820x390x750 8016738764079

B 350/10/50 28DA504STF025 FMXCM0102E B2800B 50 3/2,2 2 10/145 SI 1570 330/11,6 230/50 54/118,8 820x390x750 8016738764086

B 255/10/100 28FA404STF026 FMXCM0103E B2800B 100 2/1,5 2 10/145 SI 1250 255/9 230/50 59/129,8 1025x435x845 8016738764093

B 255/10/100 T 28FA441STF027 FMXCM0104E B2800B 100 2/1,5 2 10/145 SI 1250 255/9 400/50 61/134,2 1025x435x845 8016738764109

B 350/10/100 28FA504STF028 FMXCM0105E B2800B 100 3/2,2 2 10/145 SI 1570 330/11,6 230/50 63/138,6 1025x435x845 8016738764116

B 350/10/100 T 28FA541STF029 FMXCM0106E B2800B 100 3/2,2 2 10/145 SI 1570 330/11,6 400/50 63/138,6 1025x435x845 8016738764123

B 400/10/100 36FA504STF030 FMXCM0107E B3800B 100 3/2,2 2 10/145 SI 1100 390/13,8 230/50 73/160,9 1030x440x920 8016738764130

B 350/10/200 28LA504STF031 FMXCM0108E B2800B 200 3/2,2 2 10/145 SI 1570 330/11,6 230/50 104/228,8 1435x475x1125 8016738764147

B 350/10/200 T 28LA541STF032 FMXCM0109E B2800B 200 3/2,2 2 10/145 SI 1570 330/11,6 400/50 104/228,8 1435x475x1125 8016738764154

B 400/10/200 36LA504STF033 FMXCM0110E B3800B 200 3/2,2 2 10/145 SI 1100 390/13,8 230/50 110/242 1435x475x1125 8016738764161

B 400/10/200 T 36LA541STF034 FMXCM0111E B3800B 200 3/2,2 2 10/145 SI 1100 390/13,8 400/50 112/246,4 1435x475x1125 8016738764178

B 480/10/200 T 36LA601STF035 FMXCM0112E B3800B 200 4/3 2 10/145 SI 1400 480/16,9 400/50 113/249,1 1435x475x1125 8016738764185

B 480/10/270 T 36NA601STF036 FMXCM0113E B3800B 270 4/3 2 10/145 SI 1400 480/16,9 400/50 132,5/291,5 1640x560x1180 8016738764192

• Adatti per un utilizzo professionale, montano  
 gruppi pompanti che, grazie alla loro ottima  
 resistenza all’usura, garantiscono una durata 
 nel tempo e un’affi dabilità molto elevata.
• Caratteristiche tecniche illustrate 
 a pagina 19.
• Disponibili anche con motore elettrico trifase  
 per gli impieghi gravosi e prolungati.
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I PUNTI DI FORZA
DELLA GAMMA

FORZA
AMMA

Gruppo pompante estremamente 
affi dabile con cilindro in ghisa. 
Ampie superfi ci alettate
per un miglior raffreddamento.
Carter sovradimensionato
che garantisce un’eccellente 
lubrifi cazione.

Pannello di controllo integrato 
nella struttura del serbatoio 
per una maggior protezione.
Manometri sovradimensionati 
e posizionati sul compressore 
in modo da garantire una facile 
lettura.

Doppie ruote pivottanti.

Solida maniglia intera,
fi ssa ed inclinata
per un più facile trasporto.

Manopola del riduttore 
di pressione più ergonomica 
e dotata di innovativa 
regolazione “a scatti”.
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COMPRESSORI A CINGHIA MONOSTADIO

B 480/10/270 T

Hp

4.0

L

270

Bar

10 OIL

Robuste ruote sovradimensionate 
che garantiscono elevata stabilità 
e maggior facilità di trasporto.
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• Compressore verticale salva spazio da 90 litri.
• Grande potenza in poco spazio, il compressore
 ideale per artigiani e piccole imprese.
• Pannello di controllo completo e compatto.
• Dotato di doppio attacco rapido.
• Solida maniglia intera fi ssa ed inclinata
 per un più facile trasporto.
• Robusto paracinghia in plastica che protegge
 tutte le parti in movimento e grazie alle
 ampie feritoie aumenta la ventilazione
 sul gruppo pompante.
• Comode ruote per una facile  movimentazione.

COMPRESSORI A CINGHIA MONOSTADIO

B 350/10/90V

Hp

3.0

L

90

Bar

10 OIL

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

B 350/10/90V 28GY504STF555 FMXCM0114E B2800B 90 3/2,2 2 10/145 SI 1480 330/11,6 230/50 65,5/144,4 615x510x1135 8016738766608

La stessa riserva 
d’aria in metà spazio.

Comandi posizionati 
nella parte anteriore per 
garantire un facile utilizzo.
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COMPRESSORI
A CINGHIA
BISTADIO

I  PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA

Gruppo pompante bistadio con cilindro 
in ghisa, dotato di ampi collettori 
per un migliore raffreddamento 
dell’aria compressa.

Robusto paracinghia in plastica 
che protegge tutte le parti 
in movimento e grazie alle ampie 
feritoie aumenta la ventilazione 
sul gruppo pompante.

Filtro di aspirazione di grandi 
dimensioni studiato per ridurre 
il rumore e ottimizzare 
il rendimento del compressore.

Regolatore di pressione 
con doppia uscita
d’aria compressa.

Quattro ruote, due di grandi dimensioni 
e due pivottanti, e una comoda 
impugnatura garantiscono stabilità 
e facilità di movimentazione.

Serbatoi da 200 a 500 litri 
con ruote o piedi fi ssi.
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COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO

BA 651/11/270

• Adatto ad un impiego continuo e gravoso, 
 questa macchina può essere facilmente 
 movimentata grazie alle solide ruote 
 e alla comoda maniglia.
• Caratteristiche tecniche illustrate 
 a pagina 21.

Hp

5.5

L

270

Bar

11 OIL

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

BA 551/11/200 N4LC601STF037 FMXCM0201E NB4 200 4/3 2 11/160 SI 1480 480/16,9 400/50 112/246,4 1435x475x1125 8016738764208

BA 651/11/200 N5LC701STF038 FMXCM0202E NB5 200 5,5/4 2 11/160 SI 1480 640/22,6 400/50 131,5/289,3 1435x475x1220 8016738764215

BA 651/11/270 N5NC701STF039 FMXCM0203E NB5 270 5,5/4 2 11/160 SI 1480 640/22,6 400/50 143,5/315,7 1640x560x1330 8016738764222

BA 701/11/270 N7NC701STF040 FMXCM0204E NB7 270 5,5/4 2 11/160 SI 950 640/22,6 400/50 161/354,9 1640x560x1330 8016738764239

BA 851/11/270 N7NC801STF041 FMXCM0205E NB7 270 7,5/5,5 2 11/160 SI 1250 840/29,7 400/50 163/359,3 1640x560x1330 8016738764246

BA 651/11/500 N5TC701STF042 FMXCM0206E NB5 500 5,5/4 2 11/160 SI 1480 640/22,6 400/50 205/451 2010x650x1330 8016738764253

BA 851/11/500 N7TC801STF043 FMXCM0207E NB7 500 7,5/5,5 2 11/160 SI 1250 840/29,7 400/50 218/480 2010x650x1330 8016738764260

BA 1251/11/500 N1TC901STF044 FMXCM0208E NB10 500 10/7,5 2 11/160 SI 1250 1230/43,4 400/50 297/654,7 2010x650x1390 8016738764277

Filtro di aspirazione di grandi dimensioni 
studiato per ridurre il rumore.
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COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO

Nome Codice Codice
Stanley FatMax

Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

  L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

BA 651/11/500 F N5TN701STF045 FMXCM0209E NB5 500 5,5/4 2 11/160 SI 1480 640/22,6 400/50 205/451 2010x650x1330 8016738764284

BA 651/11/500 F SD N5TN705STF046 FMXCM0210E NB5 500 5,5/4 2 11/160 SI 1480 640/22,6 400/50 210/462 2010x650x1330 8016738764291

BA 851/11/500 F N7TN801STF047 FMXCM0211E NB7 500 7,5/5,5 2 11/160 SI 1250 840/29,7 400/50 218/480,6 2010x650x1330 8016738764307

BA 851/11/500 F SD N7TN805STF048 FMXCM0212E NB7 500 7,5/5,5 2 11/160 SI 1250 840/29,7 400/50 218/480,6 2010x650x1330 8016738764314

BA 1251/11/500 F N1TN901STF049 FMXCM0213E NB10 500 10/7,5 2 11/160 SI 1250 1230/43,4 400/50 244/536,8 2010x650x1390 8016738764321

BA 1251/11/500 F SD N1TN905STF050 FMXCM0214E NB10 500 10/7,5 2 11/160 SI 1250 1230/43,4 400/50 249/547,8 2010x650x1390 8016738764338

BA 1402/11/500 N7UN701STF051 FMXCM0215E NB7 500 5,5+5,5/4+4 2 11/160 SI 950 640+640/22,6+22,6 400/50 300/660 2010x650x1330 8016738764345

BA 651/11/500F

• Compressore potente con una grande riserva  
 d’aria progettato per essere l’ideale strumento 
 di lavoro di artigiani e professionisti.
• Caratteristiche tecniche illustrate 
 a pagina 21.

Hp

5.5

L

500

Bar

11 OIL

Dotato di tubo di mandata studiato 
per migliorare il raffreddamento 
dell’aria in ingresso al serbatoio.

Robusti piedi d’appoggio 
dotati di antivibranti.
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